08.07.2019 г.                                                                                                  265-п
  Об актуализации схемы теплоснабжения 

  Пинеровского МО на 2020год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ,с Решением Совета Пинеровского муниципального образования от14.05.2019г. №31/02 «О передаче полномочий по организации в границах Пинеровского муниципального образования тепло-, газоснабжения населения, снабжения населения топливом», на основании требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании заключения публичных слушаний администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать на 2020 год «Схему теплоснабжения Пинеровского муниципального образования», утвержденную  Распоряжением администрации Пинеровского муниципального района от 02.11.2012 года №111-р согласно приложению к настоящему постановлению.   

2.  Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Е.В. Александрова) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и опубликования (обнародования). 

4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Балашовского 

муниципального района


                            П.М.Петраков
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Введение

        Проектирование систем теплоснабжения муниципальных образований представляет собой комплексную проблему. Рассмотрение  проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения.

        Схемы разрабатываются на основе  исходных данных  и материалов, полученных от  администрации Балашовского муниципального района, теплоснабжающей организации, Генерального плана Пинеровского МО, анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

        Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов  развития  системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей.

        С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

        В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счет установки модульных, крышных котельных или непосредственно в квартирных генераторах тепла в  жилых зданиях.

        Основанием для разработки Схемы теплоснабжения Пинеровского муниципального образования до 2034года  являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  

         Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими  законами;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- минимизация вредного воздействия на окружающую среду;

- согласование схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации.

             Технической базой разработки являются:

- генеральный  план развития  Пинеровского  муниципального образования до 2034 года;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;

- эксплуатационная  документация (температурный график, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности, отчетные данные теплоснабжающей организации за 2018г., включая акты включения (отключения) объектов теплопотребления, присоединенных к тепловым сетям и выданных технических условий на подключение.

В генеральном плане определены следующие сроки реализации:

- исходный срок  - 2012год;

- первая очередь генерального плана населенных пунктов Пинеровского муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2022 г.;

- расчетный срок  генерального плана населенных пунктов Пинеровского муниципального образования, на который рассчитаны все планируемые  мероприятия  генерального плана -2032-2037гг.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчетным сроком  генерального плана населенных пунктов Пинеровского муниципального образования, на который определяются основные направления  стратегии градостроительного развития поселения 2037-2042гг.;

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития муниципального образования и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.
         Пинеровское муниципальное образование расположено на восточной окраине Окско-Донской равнины, на р.Хопёр (приток Дона) на высоте 140 м над уровнем моря. Для климата характерна длинная (около 4-х месяцев ) умеренно холодная зима и жаркое, часто засушливое лето.

-  Среднегодовая скорость ветра       3,8 м/с

-  Средняя годовая температура        +6,9 º С

- Среднегодовая влажность воздуха   70%

- Глубина промерзания грунтов          1,5 м

Климатические характеристики приводятся в соответствии с данными СНиП-23-01-99 и представлены в табл. 1.1.
Таблица 1.1

	№ 
	Наименование
	Параметр

	Климатические параметры холодного периода года

	1.1
	Температура воздуха наиболее холодных суток, º С

обеспеченностью 0,98

 обеспеченностью 0,92
	-34

-33

	1.2
	Температура наиболее холодной пятидневки, º С

обеспеченностью 0,98

 обеспеченностью 0,92
	-32
-29

	1.3
	Температура воздуха, º С

Обеспеченностью 0,94
	-16

	1.4
	Абсолютно минимальная температура, º С
	-38

	1.5
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, º С
	6,5

	1.6
	Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха, сут,
≤  0 º С,

≤  8 º С,

≤  10 º С
	142

199

213

	1.7
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца,%
	82

	1.8
	Средняя скорость ветра , м/с за период со средней суточной темпрературой воздуха ≤  8 º С
	4,4

	Климатические параметры теплого периода года

	2.1
	Барометрическое давление, гПа
	1000

	2.2
	Температура воздуха, º С

обеспеченностью 0,95

 обеспеченностью 0,98
	25

29

	2.3
	Средняя максимальная тепмература воздуха теплого месяца, º С
	26,7

	2.4
	Абсолютная максимальная температура воздуха, º С
	40

	2.5
	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, º С
	12

	2.6
	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,%
	63


	2.7
	Количество осадков за апрель-октябрь, мм
	310

	2.8
	Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, %
	44


         Основной теплоснабжающей организацией Пинеровского муниципа-льного образования является  МУП Балашовского муниципального района «Система  теплоснабжения Балашовского района».

В состав Пинеровского муниципального образования входят: р.п. Пинеровка, с. Алмазово, с. Лопатино, д. Никольевка. Общая численность муниципального образования  4 023 человек со следующей разбивкой:

Таблица 1.2 Численность населения Пинеровского муниципального образования.

	Наименование населенного пункта
	Численность населения, человек

	Р.п. Пинеровка
	3529

	С. Алмазово
	389

	С. Лопатино
	56

	Д. Никольевка
	49

	ВСЕГО
	4 023


Таблица 1.3 Общая площадь жилищного фонда Пинеровского муниципального образования  120 530м2.
	Наименование населенного пункта
	Площадь жилого фонда, тыс. м2
	Количество домовладение (дворов, семей, квартир)

	Р.п. Пинеровка
	92,42
	51 многоквартирных, 2268 усадебных

	С. Алмазово
	17,76
	296 усадебных

	С. Лопатино
	6,15
	123 усадебных

	Д. Никольевка
	4,2
	84 усадебных


Жилищная обеспеченность по муниципальному образованию составляет 29,96 м2/чел. В разрезе отдельных населенных пунктов жилищная обеспеченность составляет:
Таблица 1.4 Жилищная обеспеченность.
	Название населенного пункта
	Площадь жилого фонда, м2
	Количество населения
	Жилищная обеспеченность, м2/чел

	Р.п. Пинеровка
	92420
	3529
	26,2

	С. Алмазово
	17760
	389
	45,7

	С. Лопатино
	6150
	56
	109,8

	Д. Никольевка
	4200
	49
	85,7

	ВСЕГО
	120530
	4 023
	29,96


Теплоснабжение в р. п. Пинеровка осуществляется котельной МУП БМР СТБР, ведомственными котельными и  индивидуальными теплоисточниками.
 -  Котельная МУП БМР «СТБР»,    отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям на нужды отопления населения, административных  зданий и социальной сферы.

Котельная в р. п. Пинеровка по ул. Заводской, температурный график      95/70 ºС, система теплоснабжения – двухтрубная, открытая. Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанного источника теплоты в р. п. Пинеровка не оснащены приборами учета тепловой энергии и теплоносителя.

Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанного источника теплоты в  р. п. Пинеровка эксплуатируются  МУП БМР «СТБР».
Котельная МУП БМР «СТБР» отапливает 47  % потребителей поселка: школа, детский сад «Гнёздышко», СДК, 37 жилых домов, из них 28МКД. Для обеспечения небольших тепловых нагрузок удаленных потребителей и частного сектора применяется децентрализованная система теплоснабжения на базе газовых индивидуальных теплогенераторов, которыми покрывается до  53 % тепловой нагрузки.
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Соотношение нагрузок систем теплоснабжения р.п. Пинеровка:
Централизованное теплоснабжение-  47%

Децентрализованное теплоснабжение- 53%
- Ведомственные котельные:

- топочная Пинеровской врачебной амбулатории;
- производственная  котельная ООО «Балашовский сахарный комбинат».

Места расположения существующих источников теплоты представлены на принципиальной схеме.

 Отпуск тепла в с.  Алмазово производится  от одного источника: 

Котельная БМР «СТБР» отпускает тепловую энергию в сетевой воде потребителям на нужды отопления школы, детского сада и дома культуры.

Котельная в с. Алмазово по ул. Советской,66А, температурный график    95/70 ºС, система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Магистральные трубопроводы сетевой воды от указанного источника теплоты в с. Алмазово  эксплуатируются  МУП БМР «СТБР», приборами учета тепловой энергии и теплоносителя не оснащены. 83% Населения отапливается от индивидуальных теплоисточноков.
Места расположения существующих источников теплоты представлены на принципиальной схеме.

В с. Лопатино котельных нет, газопровод подведен только до окраины села, разводок по улицам нет, отопление населения   печное осуществляется отдельно по каждому зданию. 

В д. Никольевка котельных нет, отопление потребителей осуществляется индивидуальными газовыми теплогенераторами. 

Таблица 1.5 Обобщенная характеристика системы теплоснабжения р. п. Пинеровка

	Система теплоснабжения 
	Длина трубопроводов сети (двухтрубное исполнение), м
	Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м2

	Котельная, ул. Заводская
	6431,5
	3082,75

	ИТОГО
	6431,5
	3082,75


Таблица 1.6  Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения р. п. Пинеровка

	Система теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	Присоединенная мощность на отопление,   вентиляцию и ГВС
	Собственные нужды
	Потери в тепловых сетях
	Итого

	Котельная, ул. Заводская
	4,52
	0,087
	0,95
	5,557

	Топочная Пинеровской врачебной амбулатории
	0,027
	-
	-
	0,027

	Производственная котельная Сахарного завода
	0,123
	-
	-
	0,123

	ИТОГО
	4,67
	0,087
	0,95
	5,707
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Таблица 1.7  Обобщенная характеристика системы теплоснабжения с. Алмазово

	Система теплоснабжения 
	Длина трубопроводов сети (двухтрубное исполнение), м
	Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м2

	Котельная, ул. Советская, 66Б
	490
	234,87

	ИТОГО
	490
	234,87


Таблица 1.8  Расчетная тепловая нагрузка системы теплоснабжения  с. Алмазово

	Система теплоснабжения
	Тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	Присоединенная мощность на отопление и вентиляцию
	Собственные нужды
	Потери в тепловых сетях
	Итого

	Котельная, ул. Советская, 66Б
	0,295
	0,006
	0,062
	0,363

	ИТОГО
	0,295
	0,006
	0,062
	0,363
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В с. Лопатино и д. Никольевка котельных и теплотрасс нет.

Таблица 1.9 Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной в р. п. Пинеровка, ул. Заводская.

	Система теплоснабжения
	Отопление, Гкал/час
	Вентиляция, Гкал/час
	ГВС, средне
недельная, (открытая схема) Гкал/час
	Суточные максимумы ГВС (открытая схема), Гкал/час
	Итого, Гкал/час

	
	Зависимая схема
	Независимая схема
	
	
	
	

	Котельная, ул. Заводская
	4,27
	-
	-
	0,125
	0,25
	4,52


Таблица 1.10  Структура нагрузок системы теплоснабжения от котельной в с. Алмазово, ул. Советская, 66Б

	Система теплоснабжения
	Отопление, Гкал/час
	Вентиляция, Гкал/час
	ГВС, Гкал/час, (закрытая схема)
	Суточные максимумы ГВС (закрытая схема)
	Итого, Гкал/час

	
	Зависимая схема
	Независимая схема
	
	
	
	

	Котельная, ул. Советская

66Б
	0,295
	-
	-
	-
	-
	0,295


Таблица 1.11 Соотношение нагрузок отопления и ГВС

	Источник теплоснабжения
	Номер кадастрового квартала
	Существующая нагрузка отопления и вентиляции на 2019год, Гкал/час
	Существующая нагрузка 

ГВС макс  на 2019 г., Гкал/час
	Тепловая нагрузка на 2019г., Гкал/час

	Р.п. Пинеровка, ул. Заводская
	-
	4,27
	0,25
	4,52

	С. Алмазово, 

ул. Советская,66Б
	-
	0,295
	-
	0,295


Таблица 1.12  Существующие значения установленной и присоединенной мощности источников тепловой энергии

	Наименование населенного пункта
	Эксплуатирующая  системы теплоснабжения организация
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность источника в горячей воде, Гкал/час
	Присоединенная тепловая мощность источника в горячей воде, Гкал/час
	Коэффициент использования тепловой мощности

	1
	2
	3
	4
	5
	

	р.п. Пинеровка
	МУП БМР «СТБР»
	Котельная по ул. Заводская
	9,12
	4,52
	0,496

	
	
	Источники тепловой энергии других ТСО
	-
	-
	-

	Всего по р.п.  Пинеровка
	9,12
	4,92
	0,496

	с. Алмазово
	МУП БМР «СТБР»
	Котельная по ул. Советская 66 «Б»
	0,8
	0,295
	0,369

	
	
	Источники тепловой энергии других ТСО
	-
	-
	-

	Всего по  с. Алмазово
	0,8
	0,295
	0,369


Таблица 1.13.  Характеристика котельного оборудования и присоединенная тепловая нагрузка
	№ п/п
	Котельная
	Адрес
	Вид топлива
	Тепло

Носи

тель
	Марка котлов
	Марка горелок
	Мощность котла, Гкал/час
	Присоединенная нагрузка, Гкал/час
	Кол-во котлов, шт
	КПД котла,%
	Техническое состояние
	Удельный расход электроэнергии, кВт/Гкал
	Удельный расход газа, т.м3/ Гкал

	1
	р.п. Пинеровка
	ул. Заводская
	Газ 
	вода
	ДКВР 4/13
	ГМГ
	2,24
	4,52
	1
	70
	неудовлетворительное
	29,6
	0,280

	
	
	
	
	
	КВГ- 4
	ГГВ-МГП-350
	3,44
	
	2
	65
	Большой износ
	
	

	2
	р.п. Пинеровка, ООО «Балашовский сахарный комбинат»
	 Ул. Заводская,1
	газ
	вода
	Хопер-63
	-
	0,054
	0,115
	1
	90
	Удовлетворительное
	24,2
	0,164

	
	
	
	
	
	Хопер-80
	-
	0,069
	
	1
	90
	Удовлетворительное
	24,2
	0,164

	3
	р.п. Пине
ровка

Топочная врачебной амбулато

рии
	Ул. Заводская
	газ
	вода
	Protherm Медведь 40
	-
	0,034
	0,027
	1
	90
	Хорошее
	24,2
	0,164

	4
	с. Алмазово
	ул. Совет-ская 66 «Б»
	газ
	вода
	НР-18
	ИГК-1,25
	0,4
	0,295
	2
	60
	Большой износ
	30,3
	0,209


Анализируя данные, представленные в табл.112, 1.13, видно, что дефицита тепловой мощности нет, но технические возможности установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии ограничены высоким моральным и физическим износом оборудования. 

Эффективность работы котельной  МУП БМР «СТБР»  в р. п. Пинеровка не достаточна, КПД «брутто» парового котла ДКВР-4/13 составляет порядка 70%. Столь низкий уровень КПД объясняется сильным износом оборудования. Эффективность работы котельной  МУП БМР «СТБР»  в с. Алмазово  также не достаточна, КПД  водогрейных котлов НР-18 составляет порядка 60%. Столь низкий уровень КПД объясняется сильным износом оборудования. 
Таблица 1.14 Существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии и располагаемая тепловая мощность «нетто»
	Наименование источника теплоснабжения
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Располагаемая тепловая мощность «нетто» Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	Р. п. Пинеровка. Котельная, 

ул. Заводская
	9,12
	9,12
	0,087
	9,033

	С. Алмазово. Котельная, ул. Советская,66Б
	0,8
	0,8
	0,006
	0,794


  Таблица 1.15  Значения потерь тепловой энергии (Гкал/час) при ее передаче по тепловым сетям, включая потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя.

	Наименование источника
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г

	Р. п. Пинеровка. Котельная, 

ул. Заводская
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95

	С. Алмазово. Котельная, ул. Советская,66Б
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062
	0,062


В таблице 1.16 приведено существующее положение водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в р.п. Пинеровка.

Баланс производительности  водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловых сетей, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на  горячее водоснабжение, м3.

В процессе эксплуатации необходимо, чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя  (ГВС) и собственные нужды котельной:

· объем воды на заполнение тепловой системы отопления внутренней системы отопления (здания);

· объем воды на заполнение наружных тепловых сетей;

· объем воды на подпитку системы теплоснабжения;

Таблица 1.16. Существующие балансы водоподготовительных установок и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

	Наименование источника теплоты
	Система теплоснабжения
	Объем СЦТ с учетом теплопотребления, м3
	Нормативная производительность водоподготовки, м3/час
	Существующая производительность водоподготовки, м3/час

	Р.п. Пинеровка, Котельная ул. Заводская
	Зависимая, открытая
	412,51
	3,1
	3,1

	С. Алмазово, ул. Советская, 66Б
	зависимая
	11,46
	0,086
	0,086


Таблица 1.17 Существующие балансы производительности водоподготовительных  установок  источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения р.п. Пинеровка

	Наименование источника теплоты 
	Система теплоснабжения
	Объем СЦТ с учетом теплопотребления, м3
	Существующая аварийная подпитка химически  не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	Котельная ул. Заводская 
	зависимая
	412,51
	8,27


Таблица 1.18  Существующие балансы производительности водоподготовительных  установок  источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения с. Алмазово

	Наименование источника теплоты 
	Система теплоснабжения
	Объем СЦТ с учетом теплопотребления, м3
	Существующая аварийная подпитка химически  не обработанной и недеаэрированной воды, м3/час

	Котельная ул. Советская 66 «Б»
	зависимая
	11,46
	0,23


Таблица 1.19  Перечень оборудования котельной  р.п. Пинеровка на 2019 год
	Наименование оборудования
	Коли
чество
	Дата монтажа
	Примечание

	Котел ДКВР 4-13 №6691 11.1970 г.
	1
	1981
	

	Горелка ГМГ-2М 2,32мВт; 235 нм3/час (8500 ккал/нм3)
	1
	1981
	

	Питательный насос (основной) ЦНСГ 13-70 зав. №41 13м3/час; 70 м; 5,2 кВт
	1
	1981
	

	Питательный насос ЦНСГ 38-220 38 м3/час; 220м; 2950 об/мин; 37 кВт
	1
	1981
	

	Дымосос ДН-10 19600 м3/час; 2,21 кПа (200 С); КПД 83% (11;30 кВт)
	1
	1981
	

	Вентилятор дутьевой ВДН-8 10200 м3/час;2,19 кПа (30 С); КПД 83% (11,15 кВт)
	1
	1981
	

	Котел КВ-Г-4,0-115Н №6164
	1
	1981
	

	Горелка ГГВ-МГП-350
	1
	1981
	

	Вентилятор дутьевой ВР-12-26-4
	1
	1981
	

	Котел (резерв) КВ-Г-4,0-115Н №2114
	1
	1981
	

	Горелка ГГВ-МГП-350
	1
	1981
	

	Вентилятор ВР-12-26-4
	
	1981
	

	Сетевой насос Д 200/30
	2
	1981
	

	Сетевой насос Д 320/50
	
	1981
	

	Подпиточный насос К 20/30
	1
	1981
	

	Насос ХВС К 45/30
	2
	1981
	

	Насос конденсата (2-ступ) Кс-20-50
	1
	1981
	

	Насос GRUNDFOS type NK 100-200/203 A2-F-A-BAKE
	2
	1981
	

	Аппарат теплообменный пластинчатый ТР-0,4
	2
	1981
	

	Скоростной пароводяной подогреватель ПП 8-114х4000х3
	1
	1981
	

	Подогреватель водоводяной секционный ПВВ I-108x4000-2 № 6577 № 6578
	2
	1981
	

	Емкость холодной воды V=120 м3 V=60 м3
	1
	1981
	

	Емкость холодной воды V=60 м3
	1
	1981
	

	Емкость воды с ХВП V=30 м3
	2
	1981
	

	Емкость конденсата V=0,4 м3
	1
	1981
	

	Фильтр ХВП 1 ступени (ДКВР) Д=1,0 м
	2
	1981
	

	Фильтр ХВП 2 ступени (ДКВР) Д=1,5 м
	1
	1981
	

	Фильтр ХВП 1 ступени (КВГ-4) Д=2,0 м
	2
	1981
	

	Бак раствора соли V=1 м3
	1
	1981
	

	
	
	
	

	Общая протяженность теплотрассы 
	6341,5 м
	1981
	


Таблица 1.20 Перечень оборудования котельной с. Алмазово на 2019 год
	Наименование оборудования
	Количество
	Дата монтажа
	Примечание

	Котел НР-18
	2
	1972
	

	Горелка ИГК 1-35
	2
	1991
	

	Сетевой насос К 65-50-160
	1
	1991
	

	Подпиточный насос К 8/18
	2
	1991
	

	Емкость холодной воды V=1м3
	1
	1972
	

	Дымовая труба Н=18 м; Дустья=500
	1
	1972
	

	Термометр ТГП-100ЭК № 7438
	1
	1991
	

	Термометр ТГП-100ЭК № 7412
	1
	1991
	

	Термометр ТГП-100ЭК № 7383
	1
	1991
	

	Манометр МВТ-100-ОМ2 № 2878
	1
	1991
	

	Манометр БДС № 149021
	1
	1991
	

	Манометр ДМ2005 СГУЗ № б/н
	1
	1991
	

	Манометр ДМ2005 СГУЗ № б/н
	1
	1991
	

	Манометр ДМ2005 СГУЗ № б/н
	1
	1991
	

	Манометр ДМ2005 СГУЗ № б/н
	1
	1991
	

	Манометр ДМ2005 СГУЗ № 152544
	1
	1991
	

	Тягонопоромер ТНМП-52-М1-УЗ
	1
	1991
	

	Автоматика котла БУРС-1
	2
	1991
	

	Сигнализатор загазованности БУГ-2 (СО) САОГ (СН4)

	2
	1991
	

	Счетчик газа РГ-100
	1
	1991
	

	Газопровод Д-89
	18
	1991
	

	Задвижка (газ) Ду-80
	3
	1991
	

	Ду 50
	2
	1991
	

	Кран газовый Ду 25
	4
	1991
	

	Труба газовая Д-57
	9
	1991
	

	Кран газовый Ду 15
	2
	1991
	

	Регулятор давления РДНК-400
	1
	1991
	

	Клапан сбросной ПСК
	1
	1991
	

	Клапан запорный ПЗК
	1
	1991
	

	Фильтр очистки газа ФГ
	1
	1991
	

	Задвижка  Ду 100
	4
	1991
	

	Задвижка  Ду 80
	6
	1991
	

	Задвижка  Ду 50
	2
	1991
	

	Вентиль ДУ 50
	1
	1991
	

	Вентиль ДУ 32
	1
	1991
	

	Вентиль ДУ 20
	1
	1991
	

	Обратный клапан Ду 50
	2
	1991
	

	Предохранительный клапан Ду 50
	1
	1991
	

	Подающий трубопровод Д-108
	25
	1972
	

	Обратный трубопровод Д-89
	23
	1972
	

	Трубопровод Д-57
	10
	1972
	

	Трубопровод Ду 20(3/4»)
	30
	1972
	

	Запорная арматура Ду 80
	30
	1972
	

	Запорная арматура Ду 100
	95
	1972
	

	Запорная арматура Ду 80
	195
	1972
	

	Запорная арматура Ду 80
	50
	1972
	

	Трубопровод Д-108
	95
	1972
	

	Трубопровод Д-89
	225
	1972
	

	Трубопровод Д-76
	50
	1972
	

	Задвижка Ду-100
	2
	1972
	

	Задвижка Д-80
	6
	1972
	

	П-образный компенсатор Д-108
	2
	1972
	


Таблица 1.21 Нормативы потребления населением коммунальной услуги отопления в жилых помещениях Пинеровского муниципального образования

	Вид услуг
	Уровень норматива на 1м2 отапливаемой площади

	теплоснабжение

	- отопление в жилых домах сцентрализованными системами 
теплоснабжения, в том числе по предприятиям
	Равными долями в течение года ()1/12
	Только в период отопительного сезона (1/6)

	МУП БМР «СТБР»
	-
	0,04

	- горячее водоснабжение в жилых домах с централизованными системами горячего водоснабжения
	-
	0,159

	- наличие прибора учета (0,159 Гкал:3,18м3) 
	-
	0,05


	Таблица 1.22 Перечень МКД, отапливаемых от котельной р.п. Пинеровка

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	улица 
	№ дома
	кол-во кв
	Отапливаемая площадь
	Начис. мес. Отопление тыс/руб.
	Начис. мес. Г/В тыс/руб.
	кол-во эт.

	1
	Заводская
	1
	9
	333,90
	28,32
	2,16
	2

	2
	Заводская
	2
	16
	635,28
	53,89
	1,10
	2

	3
	Заводская
	3
	17
	653,50
	58,43
	2,22
	2

	4
	Заводская
	4
	12
	473,10
	40,13
	6,85
	2

	5
	Заводская
	5
	7
	322,90
	27,39
	0,86
	2

	6
	Заводская
	6
	1
	33,27
	2,80
	0,65
	2

	7
	Заводская
	7
	13
	528,00
	45,01
	1,88
	2

	8
	Заводская
	8
	14
	566,90
	48,09
	2,24
	2

	9
	Заводская
	9
	4
	195,80
	16,60
	0,68
	2

	10
	Заводская
	9 А
	1
	40,30
	3,40
	0,34
	1

	11
	Заводская
	10
	7
	268,00
	22,73
	1,90
	2

	12
	Заводская
	11
	11
	497,73
	42,22
	2,90
	3

	13
	Заводская
	11 А
	1
	40,40
	3,42
	0,00
	1

	14
	Заводская
	12
	12
	537,20
	45,57
	3,27
	3

	15
	Заводская
	14
	1
	41,50
	3,52
	0,34
	1

	16
	Заводская
	18
	1
	41,30
	3,50
	0,00
	1

	17
	Заводская
	8 А
	23
	550,10
	48,53
	5,59
	2

	18
	Заводская
	10 Б
	16
	380,90
	31,83
	3,05
	2

	19
	Комсомольская
	3
	7
	334,40
	28,36
	1,42
	2

	20
	Комсомольская
	4
	9
	458,70
	38,91
	7,33
	2

	21
	Комсомольская
	5
	9
	495,10
	41,99
	1,65
	2

	22
	Комсомольская
	6
	6
	303,70
	25,76
	2,37
	2

	23
	Комсомольская
	8
	7
	332,40
	28,19
	0,68
	2

	24
	Комсомольская
	10
	12
	482,70
	40,94
	2,92
	2

	25
	Комсомольская
	12
	13
	503,50
	42,71
	2,56
	2

	26
	Комсомольская
	14
	10
	388,20
	32,93
	2,56
	2

	28
	Комсомольская
	16
	1
	50,90
	4,31
	0,34
	1

	29
	Комсомольская
	18
	1
	41,50
	3,52
	0,00
	1

	30
	Мира
	3
	1
	52,10
	4,41
	0,34
	1

	31
	Мира
	4
	20
	1 001,30
	84,94
	4,94
	3

	32
	Мира
	6
	11
	506,50
	42,96
	5,21
	3

	33
	Мира
	7
	12
	341,40
	28,96
	1,03
	1

	34
	Мира
	8
	8
	390,60
	33,13
	1,33
	1

	35
	Мира
	9
	8
	287,30
	24,37
	1,14
	2

	36
	Мира
	10
	10
	488,60
	41,44
	1,97
	2

	37
	Сырьевая
	4
	1
	25,7
	2,18
	0,00
	1

	 
	ИТОГО:
	36
	312
	12 624,68
	1 075,39
	73,81
	66

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
Таблица 1.23 Тариф на холодную воду

	Наименование
	2018г
	2019г

	
	С01.01по 30.06
	С 01.07 по 31.08
	С 01.09 по 31.12
	С01.01по 30.06
	С 01.07 по 31.12

	МУП «Балашовское ЖКХ», руб/м3
	-
	-
	43,98
	43,98
	44,85

	Темп роста к тарифу предыдущего периода, % 
	-
	-
	-
	-
	2,0


Таблица 1.24 Тариф на электрическую энергию

	Наименование
	2018г
	2019г

	
	С01.01по 30.06
	С 01.07 по 31.08
	С 01.09 по 31.12
	С01.01по 30.06
	С 01.07 по 31.12

	Электроэнергия, руб/кВт*ч
	4,51
	4,83
	4,83
	4,81
	

	Темп роста к тарифу предыдущего периода, % 
	-
	7,1
	-
	-
	


Таблица 1.25 Тариф на природный газ

	Наименование
	2018г
	2019г

	
	С01.01по 30.06
	С 01.07 по 31.12
	С01.01по 30.06
	С 01.07 по 31.12

	Стоимость природного газа, руб/м3
	4,937
	5,096
	5,105
	5,15

	Темп роста к тарифу предыдущего периода, % 
	-
	3,2
	0,2
	0,9


Таблица 1.26 Тариф на тепловую энергию

	Наименование организации
	Вид услуги
	2018г
	2019г

	
	
	
	С 1 января
	С 1 июля
	% роста

	МУП БМР «СТБР»
	Отопление, руб/Гкал
	1797,35
	1851,27
	1888,30
	20,0

	
	Горячее водоснабжение (подогрев воды) руб/м3
	42,45
	43,98
	44,85
	19,8

	
	Горячее водоснабжение руб/м3
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.27 Потребление энергоресурсов  существующих источников теплоснабжения по годам
	Наименование источника
	Электроэнергия, кВт/год
	Газ, тыс.м3/год

	2017г

	Котельная в р. п. Пинеровка
	425299
	1209,472

	Котельная в с. Алмазово
	32918
	90,858

	2018г

	Котельная в р. п. Пинеровка
	370798
	1247,917

	Котельная в с. Алмазово
	28293
	92,797

	2019г  (1-4месяцы)

	Котельная в р. п. Пинеровка
	156372
	583,3

	Котельная в с. Алмазово
	13816
	45,795


Глава 2.   Перспективные балансы располагаемой тепловой  мощности источников тепловой энергии и нагрузки потребителей.
2.1.  Расчет радиуса эффективного теплоснабжения (зоны обслуживания) от котельной № 1 р.п. Пинеровка

         Эффективный радиус теплоснабжения представляет собой максимальное расстояние от теплопотребляющей установки  до источника тепловой энергии, при превышении которого подключение потребителя к данной системе становится экономически нецелесообразным вследствие увеличения совокупных затрат.

         Для определения эффективных зон теплоснабжения от котельной использована методика, основанная на допущении, что затраты по системе теплоснабжения до каждой зоны пропорциональны ее тепловой нагрузке и расстоянию до источника. При этом система теплоснабжения разбивается на отдельные зоны с расчетом тепловых нагрузок и расстояний по трассам  до источника.

Среднее расстояние от источника до центров зон вычисляется по формуле, км

[image: image5.png]


                           (2.1)

Где [image: image7.png]Q;



– тепловая нагрузка i  зоны, Гкал/ч;

       [image: image9.png]


 -расстояние от центра зоны до источника тепловой энергии, км;

       [image: image11.png]


 - суммарная присоединенная тепловая нагрузка к источнику теплоснабжения, Гкал/час.

          Присоединенная нагрузка к источнику тепловой энергии, Гкал/ч
           [image: image13.png]


                                        (2.2)

          Годовой отпуск теплоты от источника, Гкал/год
                  [image: image15.png]


                                    (2.3)

Где [image: image17.png]


 - число часов использования присоединенной тепловой нагрузки, ч/год.

          Среднюю себестоимость транспорта теплоты принимаем равной тарифу, тогда годовые  затраты по системе будут равны, руб/год
                [image: image19.png]3=Q*Cpp



                                 (2.4)

Где [image: image21.png]‘mp



- себестоимость транспорта теплоты по системе теплоснабжения, руб/Гкал.

           Средние удельные затраты на транспорт теплоты рассчитываются по формуле, руб/Гкал км
                 [image: image23.png]


                                    (2.5)

           Абсолютная величина затрат до каждой зоны (с учетом расстояния до нее) определяется по выражению, руб/год
[image: image25.png]


                           (2.6)

           Сравнивая значения [image: image27.png]


 и [image: image29.png]


 можно судить об эффективности теплоснабжения каждой зоны. Так при положительном значении 

[image: image31.png]


-[image: image33.png]


теплоснабжение  эффективно, при отрицательном –неэффективно.
В таблице 2.1 приведены тепловые нагрузки каждой зоны  и среднее расстояние от условного центра до источника. Удельная стоимость транспорта теплоты  [image: image35.png]


786,42 руб/Гкал (данные МУП БМР «СТБР»).

В расчетах число часов максимальной тепловой нагрузки  принято равным 3747 ч/год. Результаты расчетов затрат приведены в таблице 1.21 и 1.22. Как видно из таблицы все зоны теплоснабжения имеют меньшие затраты по сравнению со средними затратами.

Таблица 1.21 Тепловые нагрузки выделенных зон и расстояния до существующей котельной в р.п. Пинеровка и проектируемых по 1 варианту модульной котельной  №1 и модульной котельной  № 2 
	№ зоны
	Наименование выделенной зоны
	Тепловые нагрузки  с учетом тепловых потерь, Гкал/ч 
	Расстояние

от источника

до центра 

зоны, км

	
	
	Существующая 
	Перспективная
	

	от существующей котельной 

	1
	до жилого комплекса по ул. Заводской 
	0,962
	0,962
	0,96

	2
	до жилого комплекса по ул. Мира 
	1,465
	1,465
	0,578

	от  проектируемых модульных котельных 

	1
	от модуля № 1 до жилого комплекса по ул. Заводской
	0,962
	0,962
	0,128

	2
	от модуля № 2 до жилого комплекса по ул. Мира
	1,465
	1,465
	0,315


Таблица 1.22 Затраты на транспорт тепловой энергии от существующей котельной в р.п. Пинеровка и проектируемых по 1 варианту модуля №1 и модуля № 2 

	№ зоны
	Наименование выделенной зоны
	Затраты на транспорт с учетом удаления потребителя от источника, млн.руб/год
	Разность  затрат, 

млн.руб/год

	от существующей котельной

	1
	до жилого комплекса по ул. Заводской
	2,79
	2,55

	2
	до жилого комплекса по ул. Мира
	2,56
	2,78

	от  проектируемых модульных котельных

	1
	от модуля № 1 до 
жилого комплекса по ул. Заводской
	0,37
	4,97

	2
	от модуля № 2 до  жилого комплекса по ул. Мира
	1,40
	3,94


Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Теплоснабжение от проектируемых модульных котельных более эффективно.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зона действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается индивидуальными жилыми домами.

Индивидуальные источники тепловой энергии в р. п. Пинеровка, с. Алмазово, с. Лопатино, д. Никольевка используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. Кроме того, индивидуальные источники теплоснабжения применяются на социальных объектах.

2.3. Обоснование предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. «Об энергосбережении…» предусматривается целый комплекс мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсовпри сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования». В связи с этим, для повышения надёжности теплоснабжения, увеличения коэффициента загрузки котельных, ликвидации малоэффективных котельных, обеспечения высоких технико-экономических показателей предлагается осуществить модернизацию системы теплоснабжения Пинеровского муниципального образования. 

Вышеперечисленные проблемы выявили необходимость закрытия имеющейся изношенной котельной и строительство  двух  новых более эффективных модульных котельных и перевод соцсферы на автономные источники теплоснабжения в р.п. Пинеровка и выявили необходимость закрытия существующей изношенной котельной в с. Алмазово ,  отопление объектов социальной сферы планируется перевести на модульные котельные с переводом их в ведомственное подчинение, для отопления  школы планируется установка одного теплового агрегата (состоящего из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки.
К рассмотрению предложены два альтернативных варианта энергосбережения на перспективу: 

В р. п. Пинеровка:

Вариант 1

Остановить работу с последующим выводом из эксплуатации котельной по ул. Заводской:
- для отопления жилого сектора, клуба и магазинов планируется строительство 2-х эффективных  модульных котельных: №1- у здания СДК, №2 - у здания Пинеровской врачебной амбулатории;

- для отопления детского садика «Гнездышко» планируется установка одного теплового агрегата (состоящего из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 100»;

- для отопления МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  Балашовского района Саратовской области  планируется установка     двух    газовых      котлов КВа-0,300 Гн («Micro New  NR 300»);

- для отопления филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка планируется установка одного теплового агрегата (состоящего из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200»;
Вариант 2

Остановить работу с последующим выводом из эксплуатации котельной по ул. Заводской:
- отопление жилого сектора, клуба и магазинов планируется перевести на индивидуальные отопительные агрегаты для каждого абонента (учитывая, что 45% жителей уже перешли на автономное отопление);
- отопление жилых домов (общежитий) по следующим адресам: р.п. Пинеровка, ул. Мира 7,9, Заводская 8а, 10б предусмотреть от модульных котельных;
- для отопления детского садика «Гнездышко» планируется установка одного теплового агрегата (состоящего из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки;

- для отопления МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  Балашовского района Саратовской области  планируется установка     двух    газовых      котлов Ква-0,300 Гн («Micro New  NR 300»);

- для отопления филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка планируется установка одного теплового агрегата (состоящего из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200»;

В с. Алмазово

Остановить работу с последующим выводом из эксплуатации котельной по ул. Советская, 66Б;

- отопление дома культуры планируется перевести на модульную котельную с переводом их в ведомственное подчинение;
- для отопления  школы планируется установка одного теплового агрегата (состоящего из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки.
Вариант 3Реконструкция котельной р. п. Пинеровка. Ориентировочная стоимость реконструкции по укрупненным показателям  28млн. рублей. Экономический эффект отсутствует.

Таблица   2.1 Балансы установленной и присоединенной мощностей котельных источников тепловой энергии после проведения энергосберегающих мероприятий р.п. Пинеровка:

	Наименование котельной и установленного оборудования
	Единица измерения, Гкал/ч
	Установленная мощность, 
	Распола-гаемая тепловая мощность
	Тепловая мощность нетто
	Подклю-ченная нагрузка
	Потери тепловой мощности в сетях
	Перспек-тивная нагрузка
	Наличие резерва (+)/ дефицита (–) мощности

	2019

	Модульная котельная № 1
(в районе  СДК, 
RS-A 500 (3 шт)
	Гкал/ч
	1,293
	1,293
	1,232
	0,875
	0,087
	-
	0,061

	Модульная котельная № 2

(в  районе Пинеровской врачебной амбулатории), 
RS-A 500(4 шт)
	Гкал/ч
	1,724
	1,724
	1,634
	1,332
	0,133
	-
	0,09

	Тепловой агрегат (из двух котлов в одном кожухе) наружной установки для отопления д/с «Гнездышко»,
Micro New  NR 100
	Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,083
	0,057
	-
	-
	0,003

	Модульная котельная
МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  из двух    газовых      котлов Ква-0,300 Гн («Micro New  NR 300»)
	Гкал/ч
	0,517
	0,517
	0,510
	0,505
	-
	-
	0,007

	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка (из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200
	Гкал/ч
	0,171
	0,171
	0,168
	0,124
	-
	-
	0,047

	Топочная врачебной амбулатории Protherm Медведь 40
	Гкал/ч
	0,0344
	0,0344
	0,034
	0,027
	-
	-
	0,0004

	Перспектива 2020-2034

	Модульная котельная № 1
(в районе  СДК,
RS-A 500 (3 шт)
	Гкал/ч
	1,293
	1,293
	1,232
	0,875
	0,087
	-
	0,061

	Модульная котельная № 2

(в  районе Пинеровской врачебной амбулатории) 

RS-A 500(4 шт)
	Гкал/ч
	1,724
	1,724
	1,634
	1,332
	0,133
	-
	0,09

	Тепловой агрегат (из двух котлов в одном кожухе)наружной установки для отопления д/с «Гнездышко»

Micro New  NR 100
	Гкал/ч
	0,086
	0,086
	0,083
	0,057
	-
	-
	0,003

	Модульная котельная

МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  из двух    газовых      котлов Ква-0,300 Гн («Micro New  NR 300»)
	Гкал/ч
	0,517
	0,517
	0,510
	0,505
	-
	-
	0,007

	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка (из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200
	Гкал/ч
	0,171
	0,171
	0,168
	0,124
	-
	-
	0,047

	Топочная врачебной амбулатории Protherm Медведь 40
	Гкал/ч
	0,0344
	0,0344
	0,034
	0,027
	-
	-
	0,0004


Таблица   2.2  Балансы установленной и присоединенной мощностей котельных источников тепловой энергии после проведения  энергосберегающих мероприятий с. Алмазово:
	Наименование котельной и установленного оборудования
	Единица измерения, Гкал/ч
	Установленная мощность, 
	Распола-гаемая тепловая мощность
	Тепловая мощность нетто
	Подклю-ченная нагрузка
	Потери тепловой мощности в сетях
	Перспек-тивная нагрузка
	Наличие резерва (+)/ дефицита (–) мощности

	2019

	Тепловой агрегат (из двух котлов в одном кожухе) наружной установки для отопления МОУ «Основная общеобразовательная школа имени Героя  Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского района  Саратовской области»Micro New  NR 250
	Гкал/ч
	0,215
	0,215
	0,176
	0,155
	-
	-
	0,039

	Установка из двух водогрейных котлов КОВ-100СТн  для здания СДК с. Алмазово
	Гкал/ч
	0,169
	0,169
	0,140
	0,130
	
	
	0,29

	Перспектива 2020-2034

	Тепловой агрегат (из двух котлов в одном кожухе) наружной установки для отопления МОУ «Основная общеобразовательная школа имени Героя  Советского Союза Привалова Ивана Михайловича с. Алмазово Балашовского района  Саратовской области»

Micro New NR 250
	Гкал/ч
	0,215
	0,215
	0,176
	0,155
	-
	-
	0,039

	Установка из двух водогрейных котлов КОВ-100СТн  для здания СДК с. Алмазово
	Гкал/ч
	0,169
	0,169
	0,140
	0,130
	
	
	0,29


Таблица 2.3 Перспективные балансы производительности водоподготовки установок и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей р.п. Пинеровка

	Наименование источника теплоты 
	Система теплоснабжения
	Объем СЦТ с учетом теплопотребления, м3
	Нормативная производительность водоподготовки, м3/час

	Модульная котельная №1
	Зависимая, открытая
	86,32
	0,65

	Модульная котельная№2
	Зависимая, открытая
	131,37
	0,98

	Котельная д/сада «Гнездышко»
	Зависимая
	1,03
	0,01


Таблица 2.4 Перспективные балансы производительности водоподготовки установок и максимального фактического потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей с. Алмазово

	Наименование источника теплоты 
	Система теплоснабжения
	Объем СЦТ с учетом теплопотребления, м3
	Нормативная производительность водоподготовки, м3/час

	Котельная школы
	Зависимая
	2,79
	0,02


Таблица 2.5  Предложения по техническому перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на каждом этапе и к окончанию планируемого периода.
	Предложения по техническому перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Сроки реализации мероприятия, годы

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029
	2030-2034

	

	1
	1 вариант

Установка  модульных котельных
	Повышение эффективности работы системы теплоснабжения
	х
	
	
	
	
	
	

	2
	2 вариант

Отопление жилого сектора, клуба и магазинов планируется перевести на индивидуальные отопительные агрегаты для каждого абонента.
	Переход на безубыточное теплоснабжение  за счет ухода от убыточного централизованного
	х
	
	
	
	
	
	


 Глава 3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие приросты перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии, для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в существующих и расширяемых зонах действия не нужны на данном этапе, т.к. котельные работают с запасом тепловой мощности.

3.1 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы, либо в случаях, когда продление срока службы или паркового ресурса технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Мероприятия по продлению ресурса источников тепла не проводились в виду экономической нецелесообразности.

Таблица 3.1 Мероприятия по продлению ресурса котельного оборудования
	Наименование
	Марка котла

	
	Номер котла в котельной

	
	ДКВР-4/13
	КВГ-4
	КВГ-4

	Год изготовления
	1970
	2006
	2003

	Год ввода в эксплуатацию
	1971
	2006
	2003

	Расчетный срок службы, лет
	20
	10
	10

	Фактический срок эксплуатации, лет
	48
	12
	15

	Год последнего освидетельствования при допуске в эксплуатацию после ремонтов
	30.10.2015
	-
	-

	Год продления ресурса
	2019
	-
	-

	Мероприятия по продлению ресурса
	Не проводились
	Не проводились
	Не проводились

	Год вывода из эксплуатации и демонтаж котла
	2019
	2019
	2019

	Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу котла
	2019
	2019
	2019


Глава 4.  Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, 
Переоборудование  существующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4.1. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения на каждом этапе планируемого периода.

Мероприятия по  распределению  тепловой нагрузки между источниками выработки тепловой энергии не предполагаются в виду экономической нецелесообразности.

4.2. Технические решения о выборе оптимального температурного графика отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемые на каждом этапе планируемого периода.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного  воздуха. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. С повышением степени централизации теплоснабжения, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплутационные расходы на транспорт тепла.

 При проектировании систем централизованного теплоснабжения применяется график с расчетной температурой воды на источнике 95-70ºС. Система отопления жилых и общественных зданий проектируются исходы из расчетного температурного графика 95-70ºС. Этим жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях систем горячего водоснабжения. Тепловая сеть систем централизованного теплоснабжения МУП БМР «СТБР» построена по централизованному принципу и работает по 

температурному  графику  95-70ºС.

По результатам анализа работы основного и вспомогательного оборудования котельных, анализа фактических теплогидравлических режимов в тепловых сетях и на тепловых вводах у потребителей выполнены расчеты оптимальных температурных графиков отпуска тепловой энергии для источников тепла (приведены ниже).
Таблица 4.1 Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения в р. п. Пинеровка на 2019год.

	Наименование источника теплоты
	Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Спрямление температурного графика на ГВС, ºС
	Срезка температурного графика, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная, ул. Заводская
	центральное
	открытый водоразбор
	-29
	18
	-
	-
	95/70


Таблица  4.2 Исходные данные для расчета температурных графиков в системах теплоснабжения в  с. Алмазово на 2019год.

	Наименование источника теплоты
	Вид регулирования отпуска тепловой энергии в систему теплоснабжения
	Схема присоединения нагрузки ГВС
	Расчетная температура наружного воздуха, ºС
	Температура воздуха внутри отапливаемых помещений, ºС
	Спрямление температурного графика на ГВС, ºС
	Срезка температурного графика, ºС
	Температурный график, ºС

	Котельная, ул. Советская, 66Б
	центральное
	-
	-29
	18
	-
	-
	95/70


Таблица 4.3 Расчетный температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 95/70ºС на 2019год в р.п. Пинеровка и с. Алмазово
	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС
	Температура наружного воздуха, ºС
	Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, ºС
	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, ºС

	+10
	36
	32
	-10
	68
	53

	+9
	38
	33
	-11
	70
	54

	+8
	40
	34
	-12
	72
	55

	+7
	42
	35
	-13
	73
	56

	+6
	44
	36
	-14
	74
	57

	+5
	45
	38
	-15
	75
	58

	+4
	47
	39
	-16
	77
	58

	+3
	49
	40
	-17
	79
	59

	+2
	51
	41
	-18
	81
	60

	+1
	52
	42
	-19
	82
	61

	0
	53
	43
	-20
	83
	62

	-1
	55
	44
	-21
	85
	63

	-2
	57
	45
	-22
	87
	64

	-3
	59
	46
	-23
	88
	65

	-4
	60
	47
	-24
	89
	66

	-5
	61
	48
	-25
	90
	67

	-6
	63
	49
	-26
	92
	67

	-7
	65
	50
	-27
	93
	68

	-8
	66
	51
	-28
	94
	69

	-9
	67
	52
	-29
	95
	70


Таблица 4.4 Перспективный расчет температурного графика источников тепла в р. п. Пинеровка

	Наименование источника теплоты
	2019г
	2020-2034

	
	Температурный график, ºС
	Срезка температурного графика, ºС
	Температурный график, ºС
	Срезка температурного графика, ºС

	Котельная№1
	95/70
	-
	95/70
	-

	Котельная№2
	95/70
	-
	95/70
	-

	Котельная д/сада»Гнездышко»
	95/70
	-
	95/70
	-


Таблица 4.5 Перспективный расчет температурного графика источников тепла в с. Алмазово

	Наименование источника теплоты
	2019г
	2020-2034

	
	Температурный график, ºС
	Срезка температурного графика, ºС
	Температурный график, ºС
	Срезка температурного графика, ºС

	Котельная школы
	95/70
	-
	95/70
	-


4.4 Решения о перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

      Согласно СНиП II-35-76 * (с изменением)  «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

 Глава 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

Таблица 5.1  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки в р.п. Пинеровке.

	Наименование объекта
	Диаметр

наружный

подающий, мм
	Диаметр

наружный

обратный, мм
	Длина подающего,

м
	Длина обратного, м

	Модульная котельная №1
	108
	108
	120
	120

	
	76
	76
	90
	90

	Модульная котельная №2
	159
	159
	40
	40

	
	108
	108
	120
	120

	
	89
	89
	80
	80


Предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки в с. Алмазово – нет, котел монтируется непосредственно для школы
Глава 6.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

      Предложения по новому строительству и реконструкции ТС  в р.п. Пинеровка и с. Алмазово отсутствуют в виду отсутствия других источников тепловой энергии.

Глава 7. Перспективные топливные балансы.

7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования по видам основного и резервного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Таблица 7.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования. Р.п.  Пинеровка (1 вариант).

	Наименование

источника

теплоснабжения
	Наименование основного оборудования котельной
	Нагрузка потребителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника,

Гкал/год
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Расчетный годовой расход основного топлива
	Расчетный годовой запас резервного топлива

	
	
	
	
	
	условного топлива,

т у.т.
	Природного газа,тыс.м3
	условного топлива,

т у.т.
	мазута,

тонн

	2019год

	Модульная котельная № 1

(в районе СДК)_
	RS-A500 3 шт
	0,962
	2549,57
	154,00
	391,64
	335,31
	нет
	нет

	Модульная котельная № 2

(в  районе Пинеровской врачебной амбулатории) 
	RS-A500 4 шт
	1,465
	3865,86
	154,00
	593,83
	508,42
	нет
	нет

	Котельная д/с «Гнездышко»
	Тепловой агрегат (из двух котлов в одном кожухе)наружной установки Micro New  NR 100
	0,057
	137,94
	155,14
	21,40
	18,80
	нет
	нет

	Модульная котельная

МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  
	два    газовых      котла Ква-0,300 Гн («Micro New  NR 300»)
	0,517
	1245,97
	157,00
	178,00
	155,75
	нет
	нет

	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка 
	из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200
	0,124
	293,00
	154,00
	41,85
	36,62
	нет
	нет

	Топочная врачебной амбулатории 
	Protherm Медведь 40
	0,027
	65,9
	154,00
	6,7
	5,9
	нет
	нет

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перспектива 2020 - 2034год

	Модульная котельная № 1

(в районе СДК)
	RS-A500 3 шт
	0,962
	2549,57
	154,00
	391,64
	335,31
	нет
	нет

	Модульная котельная № 2

(в  районе Пинеровской врачебной амбулатории)
	RS-A500 4 шт
	1,465
	3865,86
	154,00
	593,83
	508,42
	нет
	нет

	Котельная д/с «Гнездышко»
	Micro New 100 NR
	0,057
	137,94
	155,14
	21,40
	18,80
	нет
	нет

	Модульная котельная

МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  
	два    газовых      котла Ква-0,300 Гн («Micro New  NR 300»)
	0,517
	1245,97
	157,00
	178,00
	155,75
	нет
	нет

	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка 
	из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200
	0,124
	293,00
	154,00
	41,85
	36,62
	нет
	нет

	Топочная врачебной амбулатории 
	Protherm Медведь 40
	0,027
	65,9
	154,00
	6,7
	5,9
	нет
	нет


Таблица 7.2. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования. Р.п.  Пинеровка (2 вариант).

	Наименование

источника 

теплоснабжения
	Наименование основного оборудования котельной
	Нагрузка потребителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника, 

Гкал/год
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Расчетный годовой расход основного топлива
	Расчетный годовой запас резервного топлива

	
	
	
	
	
	условного топлива,

 т у.т.
	Природного газа,тыс.м3
	условного топлива,

 т у.т.
	мазута,

 тонн

	2019год

	Котельная д/с «Гнездышко»
	Micro New 100 NR
	0,057
	137,94
	155,14
	21,40
	18,80
	нет
	нет

	Модульная котельная

МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  
	два    газовых      котла Ква-0,300 Гн («Micro New  NR 300»)
	0,517
	1245,97
	157,00
	178,00
	155,75
	нет
	нет

	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка 
	из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200
	0,124
	293,00
	154,00
	41,85
	36,62
	нет
	нет

	Топочная врачебной амбулатории 
	Protherm Медведь 40
	0,027
	65,9
	154,00
	6,7
	5,9
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Мира,7
	Ква-0,08 Гн RS-H-80 (сдвоенный)
	0,037
	82,1
	155,27
	12,7
	11,2
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Мира,9
	Ква-0,08 Гн RS-H-80 (сдвоенный)
	0,040
	89,4
	155,27
	13,9
	12,1
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Заводская,8а
	Ква-0,095 Гн RS-H-100 (сдвоенный)
	0,078
	172,15
	155,27
	26,7
	23,4
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Заводская,10б
	Ква-0,095 Гн RS-H-100 (сдвоенный)
	0,078
	171,9
	151,69
	26,7
	23,4
	нет
	нет

	Перспектива 2020 - 2034год

	Котельная д/с «Гнездышко»
	Micro New 100 NR
	0,057
	137,94
	155,14
	21,40
	18,80
	нет
	нет

	Модульная котельная

МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  
	два    газовых      котла Ква-0,300 Гн («Micro New  NR 300»)
	0,517
	1245,97
	157,00
	178,00
	155,75
	нет
	нет

	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка 
	из 2-х котлов в одном кожухе каждый) наружной установки «Micro New  NR 200
	0,124
	293,00
	154,00
	41,85
	36,62
	нет
	нет

	Топочная врачебной амбулатории 
	Protherm Медведь 40
	0,027
	65,9
	154,00
	6,7
	5,9
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Мира,7
	Ква-0,08 Гн RS-H-80 (сдвоенный)
	0,037
	82,1
	155,27
	12,7
	11,2
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Мира,9
	Ква-0,08 Гн RS-H-80 (сдвоенный)
	0,040
	89,4
	155,27
	13,9
	12,1
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Заводская,8а
	Ква-0,095 Гн RS-H-100 (сдвоенный)
	0,078
	172,15
	155,27
	26,7
	23,4
	нет
	нет

	Газовый котел для здания общежития по ул. Заводская,10б
	Ква-0,095 Гн RS-H-100 (сдвоенный)
	0,078
	171,9
	151,69
	26,7
	23,4
	нет
	нет


Таблица 7.3. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах муниципального образования с. Алмазово.

	Наименование

источника 

теплоснабжения
	Наименование основного оборудования котельной
	Нагрузка потребителей (с учетом потерь мощности в тепловых сетях), Гкал/ч
	Отпуск тепловой энергии от источника, 

Гкал/год
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Расчетный годовой расход основного топлива
	Расчетный годовой запас резервного топлива

	
	
	
	
	
	условного топлива,

 т у.т.
	Природного газа,тыс.м3
	условного топлива,

 т у.т.
	мазута,

 тонн

	2019год

	Котельная МОУ

СОШ им. Привалова И.М.

с. Алмазово
	Micro New  NR 205
	0,167
	346,1
	155,14
	53,7
	47
	нет
	нет

	Установка из двух водогрейных котлов КОВ-100СТн  для здания СДК с. Алмазово
	
	140,00

	257,35
	160,50
	41,3
	36,1
	нет
	нет

	Перспектива 2020 - 2034год

	Котельная МОУ

СОШ им. Привалова И.М.

с. Алмазово


	Micro New 100 NR
	0,167
	346,1
	155,14
	53,7
	47
	нет
	нет

	Установка из двух водогрейных котлов КОВ-100СТн  для здания СДК с. Алмазово
	
	140,00


	257,35
	160,50
	41,3
	36,1
	нет
	нет


7.2. Расчетные запасы резервного топлива

       Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» * (с изменением)  на котельных резервное топливо не предусматривается.
Глава 8. Инвестиции в новое строительство.
Таблица 8.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода в р.п. Пинеровка (первый вариант)
	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Цели реализации

мероприятия
	Ориентировочный

объем инвестиций всего*, тыс. руб.
	Ориентировочный объем инвестиций*для реализации мероприятия по № годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	До 2034

	1
	Модульная котельная № 1

(в районе СДК)
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	8250,00
	8250,00
	-
	-
	-
	-

	2
	Модульная котельная № 2

(в  районе Пинеровской врачебной амбулатории) 
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	9028,00
	9028,00
	-
	-
	-
	-

	3 
	Котельная д/с «Гнездышко»
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1951,2
	1951,2
	-
	-
	-
	-

	4
	Модульная котельная

МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	2577,9
	2577,9
	-
	-
	-
	-

	5
	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка 
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1200,00
	1200,00
	-
	-
	-
	-

	6
	Прокладка новых участков трубопроводов
	Присоединение к существующим тепловым сетям. Снижение тепловых потерь.
	5000,00


	5000,00


	-
	-
	-
	-



	· Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2019г., должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации.


Таблица 8.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода в р.п. Пинеровка (второй вариант)

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Цели реализации

мероприятия
	Ориентировочный

объем инвестиций всего*, тыс. руб.
	Ориентировочный объем инвестиций*для реализации мероприятия по № годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	До 2034

	1
	Котельная д/с «Гнездышко»
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1951,2
	1951,2
	-
	-
	-
	-

	2
	Модульная котельная

МОУ «СОШ р.п. Пинеровка  
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	2577,9
	2577,9
	-
	-
	-
	-

	3 
	Модульная котельная филиала МУ «КДЦ» БМР – СДК р.п. Пинеровка 
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1200,00
	1200,00
	-
	-
	-
	-

	4
	Перевод населения

на  автономное отопление
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	40000,00
	40000,00
	-
	-
	-
	-

	5
	Газовый котел для здания общежития по ул. Мира,7
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1800,00
	1800,00
	-
	-
	-
	-

	6
	Газовый котел для здания общежития по ул. Мира,9
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1800,00
	1800,00
	
	-
	-
	-

	7
	Газовый котел для здания общежития по ул. Заводская,8а
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1900,00
	1900,00
	
	-
	-
	-

	8
	Газовый котел для здания общежития по ул. Заводская,10б
	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	1900,00
	1900,00
	
	-
	-
	-

	· Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2019г., должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации.


Таблица 8.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое  перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе планируемого периода в с. Алмазово

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Цели реализации

мероприятия
	Ориентировочный

объем инвестиций всего*, тыс. руб.
	Ориентировочный объем инвестиций*для реализации мероприятия по № годам, млн. руб.

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	До 2034

	1
	Котельная МОУ

СОШ им. Привалова И.М.

с. Алмазово


	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	2320,00
	2320,00
	-
	-
	-
	-

	2
	Установка из двух водогрейных котлов КОВ-100СТн  для здания СДК с. Алмазово

	Повышение эффективности работы теплоснабжения
	791,20
	791,20
	-
	-
	-
	-

	· Ориентировочный объем инвестиций определен в ценах 2019г., должен быть уточнен после разработки проектно-сметной документации.


Глава 9. Обоснование  решения  по определению единой  теплоснабжающей организации (1 вариант –строительство 2 -х модульных котельных МУП БМР «СТБР»).

         Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом  местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее- уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

         Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения. Всем этим критериям в той или иной степени соответствует МУП БМР «СТБР».

Заключение

     Анализ существующей системы теплоснабжения  Пинеровского муниципального образования показал, что действующие источники  тепла и тепловые сети не могут обеспечить качественного, экономичного и надежного теплоснабжения потребителей.
     Стоимость тепловой энергии с каждым годом все возрастает, а такие параметры как износ основного оборудования котельной, КПД котлов, производительность  насосного оборудования снижаются, то с течением времени и физическим износом оборудования котельной затраты на производство тепловой энергии возрастают, а качество теплоснабжения постепенно ухудшается.
     Перспективными направлениями внедрения энергоэффективных мероприятий будет:

-  закрытие нерентабельных   котельных  МУП БМР «СТБР» 

с низким КПД ;

-  строительство модульных котельных;

-  перевод на автономные источники теплоснабжения.
Реализация мероприятий позволит:

- увеличить КПД работы котельного оборудования;

- сократить расходы на транспортировку;

- снизить потери тепловой энергии;

- снизить фонд оплаты труда;

- повысить надежность работы системы теплоснабжения.

Данной схемой теплоснабжения предусмотрено 3 варианта технического перевооружения системы теплоснабжения р. п. Пинеровка. По первому варианту предусматривается строительство модульных котельных вблизи жилой застройки (повышение эффективного радиуса и повышение надежности теплоснабжения). Но данный вариант  значительно уступает по энергоэффективности второму варианту: переводу отопления жилого сектора, клуба и магазинов на индивидуальные отопительные агрегаты для каждого абонента, т. к исключаются:

- потери тепловой энергии от теплосетей, 

- эксплуатационные затраты (заработная плата, текущее обслуживание и ремонт).
Кроме того, 45% жителей в МКД уже перешли на автономное отопление.
Наиболее затратный: реконструкция существующей котельной р.п. Пинеровка. По данному варианту экономический эффект отсутствует.
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15. ООО «Лысогорское ПСБ». Расчет поребности природного газа для здания общежития по адресу: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Мира, д.7.

16. ООО «Лысогорское ПСБ». Расчет поребности природного газа для здания общежития по адресу: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Мира, д.9.

17. ООО «Лысогорское ПСБ». Расчет поребности природного газа для здания общежития по адресу: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д.8а.

18. ООО «Лысогорское ПСБ». Расчет поребности природного газа для здания общежития по адресу: Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д.10б.

[image: image36.jpg]Mpnoxenne 1 TpHHUHNHAILHAS CXeMA MeCT PACHOJIONKEHHS CYIIeCTBYIOMHX HCTOYHHKOB TelocHabkenus B p.i. [Iuneposka

HcTouHuKH Ten10cHAGKeH s
1 Korensnas MYII BMP CTBP
2 Tonounasi BpaueGHoii aMOy1aTopHn
3 Ipon3BoacTBEHHAsI KOTebHAS
00O "BaaamoBckuii caxapHblii KomouHaT"





[image: image37.jpg]Tpunoaxenne 2 TIpHHIMNHATBHASE CXeMa PACHIOIOKEHHs] IePCIEeKTHBHBIX HCTOUHHKOB Temuiocnad:kenns B p.n. Iluneposka (1epBblii Bapuant)

HcTouHuKH Ten1ocHaAGKeH st

4 Moayabnas koreabnast Nel MYII BMP "CTBP"

5 Monyabuas koreabnasi Ne2 MYII BMP "CTBP"

6 Tenuosoii arperar aus i/c "T'nesapimko"

7 Monyabnas koteabnasi MOY COL p.n. ITuneposka
8 Moayasnas koreabnas CJK p.m. ITuneposka





[image: image38.jpg]Mpuaoxenne 3 TIpuHuHNHATLHAS CXeMa PACTIO/I0/KEHHS ePCNEeKTHBHBIX HCTOYHHKOB TenocHadxenns B p.n. [lnneposka (BTopoii BapHanT)

HcTouHuKH Ten10cHAGKeH st

6 TemtoBoii arperat pust 1/c "T'nesabimko"
7 Monyabnas koreiabnas MOY COII p.n. ITunepoBka
8 Monyabnas koreabnas CJIK p.n. IlunepoBka
9 T"a30BbIii KOTeJ 115 31aHHs 00IE:KHTHS 1o Y. Mupa, 7
10 I'azoBbIii KOTEJT 115 31AHHST 0OLIEKHTHSA 10 Y. Mupa, 9
11 T'a30Bb1ii KOTEJT /151 31AHHS OOIIEKHTHS
no ya1. 3aBojckas, 8 A
12 T'a30BbIii KOTEJ ISt 3(aHHST O0IEKUTHS
1o y.1. 3aBojackas, 10 b
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HpI/lH]II/[]II/[aJI])HaSI CcXeMa pachno/IOKCeHHU CYIECTBYIOIIUX H NePCHEKTHUBHBIX HCTOYHHKOB
TEeIUIOCHAOKEHHS B C. AJIMA30B0O

CymecTByromue HCTOMRAKH
TentocHAGKeHHS

1 Koteapnas MYII BMP "CTEBP"

IlepcheKTHEHbIE HCTOYHAKH
TentocHaGKeHHS

2 VeTanoBKa H3 2-X KOTI0B 115t
CJIK c. ATMa30B0

3 Tem10B0i arperar u3 2-X KOT/IOB
ans

MOY "OcuopHas
00Ie05pa30BATEbHAS WKOTA C.
Anmazoso"
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CxeMa NOJAKI0YeHHs A00HEHTOB K MOAYJIbHBIM KOTEIbHBIM Ne 1 u Ne2 (BapuanT 1)
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