12.01.2026г.                                1-п
Об утверждении правил размещения 

и эксплуатации знаков адресации на  

территории Балашовского 

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета муниципального образования город Балашов от 26.01.2022 г. № 69/3 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Балашов»  администрация Балашовского муниципального района, Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить правила размещения и эксплуатации знаков адресации на территории Балашовского муниципального района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информации и общественных отношений опубликовать настоящее постановление в газете «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района https://balashovskij-r64.gosweb.gosuslugi.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства Реброва М. В.
Глава  Балашовского

муниципального района                                                                М.И. Захаров

Утверждены 

постановлением администрации 

Балашовского  муниципального 

района 
от « 12 »  01    2026г.   №1-п________

Правила размещения и эксплуатации знаков адресации

на  территории Балашовского муниципального района
1. Общие положения

1.1. Правила размещения и эксплуатации знаков адресации на территории Балашовского муниципального района (далее - Правила) разработаны в целях упорядочения размещения знаков адресации на территории Балашовского муниципального района, формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, улучшения ориентирования на территории Балашовского муниципального района.

1.2. Правила не применяются в отношении фасадов объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, реестр исторических улиц и участков таких улиц, утвержден распоряжением администрации Балашовского муниципального района                 № 2214-р от 24.10.2023 г.
1.3. Основные определения: 

1.3.1. Домовые знаки — аншлаг (указатель наименования улицы, площади, проспекта и т.д.), номерной знак (указатель номера дома и корпуса), указатель номера подъезда и квартир, международный символ доступности объекта для инвалидов, флагодержатели, полигонометрический знак, указатель пожарного гидранта, указатель грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатель городской канализации, указатель сооружений подземного газопровода.

1.3.2. Знаки адресации — аншлаги и номерные знаки, указатели номеров подъездов и квартир.

1.3.3. Историческая застройка - объекты, построенные до 1956 года (включительно).

1.3.4. Фасад - наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). Главный фасад здания имеет наибольшую зону видимости с городских территорий, как правило, ориентирован на восприятие со стороны магистральных улиц и/или улиц иного значения.
1.4. Правила устанавливают стандарт и единые требования к оформлению знаков адресации, включают в себя положения по размещению и эксплуатации знаков адресации.
2. Общие требования к размещению знаков адресации

2.1. Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

- унификация мест размещения;

- соблюдение единых правил размещения;

- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.
2.2. Размер знаков адресации для размещения на всех зданиях, строениях и сооружениях Балашовского  муниципального района              (рисунок 1):
2.2.1. Рекомендуемая ширина таблички с наименованием улицы, площади, проспекта и т. д. - 800 мм. Высота 200 мм. Допускается изменение ширины таблички в зависимости от длины надписи и размера свободного места на фасаде, ограждении. 

Рекомендуемая ширина таблички с указателем номера дома и корпуса - 300 мм. Высота 200 мм. Возможно изменение ширины таблички в зависимости от длины надписи и размера свободного места на фасаде, ограждении.

2.2.2. При размещении надписи, длина которой больше соответствующего поля на табличке  знака адресации, рекомендуется сжатие текста без изменения высоты букв.
размер аншлага: 800 x 200 мм;

размер номерного знака: 300 x 200 мм.

Рисунок 1
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2.3. Правила оформления  знаков адресации.
2.3.1. К установке допускаются только таблички знаков адресации, выполненные буквами черного цвета на белом фоне. На табличках  знаков адресации следует выполнять декоративную рамку черного цвета шириной 4 мм.
2.3.2. Знаки адресации должны быть с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивы к воздействию климатических условий, иметь гарантированную антикоррозийную стойкость, длительную светостойкость, малый вес.

2.3.3. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, удобство обслуживания: очистки, ремонта, замены деталей и осветительных приборов (при их наличии), безопасность эксплуатации.

2.3.4. Рекомендуется изготавливать таблички знаков адресации из листового алюминия либо оцинкованного металла толщиной 0,55 мм, лицевую поверхность покрывать защитной светоотражающей пленкой либо стеклоэмалевым покрытием, надпись наносить методом выдавливания (формовки). Допускаются варианты изготовления аналогичные по эксплуатационным качествам и внешнему виду.
2.3.5. В табличке следует предусматривать 4 технологических отверстия для монтажа на фасад, ограду. 

2.3.6. Написание названий улиц должно быть полным. Надпись размещается по центру таблички  знака адресации, с отступом от рамки.

2. 4. Размещение знаков адресации. 

2.4.1. Знаки адресации следует размещать на расстоянии не более 1,0 м от угла здания, на участках фасада, свободных от выступающих архитектурных деталей, с учетом вертикальных осей таких участков и архитектурных членений фасада.

2.4.2. Высоту от поверхности земли до знаков адресации следует принимать: на исторических улицах (участках улиц)  — 2,5 - 3,5 м;  на типовых улицах (участках улиц)  — до 5 м, и увязывать с уровнем горизонтальных элементов фасада (рисунок 2).
Как правило, знаки адресации размещаются между первым и вторым этажами здания. 

Для одноэтажных индивидуальных жилых домов допускается принимать высоту от поверхности земли до знаков адресации не менее 2,0 м.

При размещении знаков адресации на соседних фасадах знаки адресации следует размещать на одинаковой высоте.
Рисунок 2
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2.4.3. Знаки адресации размещаются:

на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;

у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;

на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта;

на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;

при длине фасада более 100 метров - на его противоположных сторонах;

на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного входа, въезда;

на объектах, расположенных на пересечении улично-дорожных сетей и имеющих присвоенный угловой адрес - оба знака адресации на сторонах фасада, ближайших к перекрестку.

2.5. Номерные знаки следует размещать на одной высоте с аншлагами, справа от них на расстоянии 10-15 см (рисунок 3)

2.6. В случае, если особенности фасада не позволяют разместить номерной знак на одной высоте с аншлагом, допускается расположение номерного знака на одной вертикальной оси снизу от аншлага на расстоянии 10-15 см (рисунок 4). 

Рисунок 3
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Рисунок 4

[image: image4.png]yJ1. BosnKCcKad




                            10-15 см

                     [image: image5.png]


                                                                                                           

2.7.  Указатели номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом или на импосте заполнения дверного проема (горизонтальная табличка), или справа от дверного проема на высоте 2,0 - 2,5 м (вертикальный указатель).
2.8. Запрещается:

-  размещение знаков адресации на участках фасада, не просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах;

- размещение рядом со знаками адресации выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих их обозрение;

	 2.8.1 Недопустимо размещать знаки адресации на разных уровнях 

(рисунок 5)
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	          2.8.2. Недопустимо размещать знаки адресации ближе чем на 10 см друг к другу (рисунок 6)
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	         2.8.3. Номерной знак не должен размещаться над адресным указателем 

(рисунок 7)
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	       2.8.4. Недопустимо размещать номерной знак слева от адресного указателя (рисунок 8).
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3. Порядок размещения и эксплуатации знаков адресации
3.1. Размещение знаков адресации на фасадах зданий, строений и сооружений осуществляется в соответствии с присвоенными в установленном порядке адресами.

3.2. Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

- замена знаков (в случае изменения адреса);

- поддержание внешнего вида, очистка знаков;

- снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- обеспечение условий видимости знаков.

3.3. Собственники (владельцы) зданий, строений, сооружений обязаны контролировать наличие и техническое состояние знаков адресации, снятие и сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений, установку и замену осветительных приборов, очищать знаки, обеспечивать условия видимости знаков.

3.4. Лица, управляющие многоквартирными домами, обязаны обеспечивать снятие и сохранение знаков адресации в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений, установку и замену осветительных приборов, очищать знаки, обеспечивать условия видимости знаков в соответствии с нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".

3.5. Собственники объектов недвижимости в зоне застройки индивидуальными жилыми домами обязаны обеспечивать снятие и сохранение знаков адресации в период проведения ремонтных работ, установку и замену осветительных приборов, очищать знаки, обеспечивать условия видимости знаков.   
4. Контроль за соблюдением Правил

4.1. Администрация Балашовского муниципального района осуществляет контроль за соблюдением Правил в пределах своей компетенции.

4.2. Лица, допустившие нарушение Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

